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System Blade ALU
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System Blade ALU

Doghe in Alluminio
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Descrizione System Blade

Sistema per il rivestimento delle facciate di edifici

Il sistema si basa su un principio molto semplice di aggancio a scatto.

La guida (Rail) viene fissata alla struttura portante dell'edificio mediante tasselli in acciaio ad
elevata resistenza, permette I'aggancio con clips in alluminio regolabili.

Clack Click Esempio
N [ System Blade - ALU

A

Caratteristiche

Profilo in alluminio

Larghezza del profilo Doga 60 mm

Profondita del profilo Doga da 40 mm a 300 mm

Componenti .
1A - Rail R80 (n°1 tassello)
1B - Rail R165 (n°2 tasselli) 1A
2 - Clips @

3 - Grano M12 2
4 - no slip barb (freno doga) 2

5 - Piastra di chiusura Alu g3 @
6 - Blocco sicurezza inferiore

7 - Copertura superiore Alu 2 - >

8 - Copertura inferiore Alu
9 - Doga Alu

1B - Rail R165 (n°2 tasselli) s
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Esempio Sezione System Blade ALU

Sezione verticale

5 - Piastra di chiusura

_-T7 - Tappo copertura superiore

muratura /4 - No-slip

[k 2 - Clips light
1 3-Grano M12

9 - Blade ALU 60x40

Vite+Tassello CHOO
Plastic frame-fix anchor ~~6 - Blocco sicurezza inferiore

W-UR 8/S 8x80
\\8 - Tappo copertura inferiore
5 - Piastra di chiusura

0912808403-50

Sezione orizzontale

4 - No-slip

5 - Piastra di chiusura
muratura

/7 - Tappo copertura superiore

e 9 - Blade ALU 60x40

: ™\8 - Tappo copertura inferiore
Vite+Tassello . . O
Plastic frame-fix anchor 6 - Blocco sicurezza inferiore

W-UR 8/S 8x80 0912808403-50

2 - Clips light
3 - Grano M12
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Esempio Sezione System Blade ALU

muratura

Vite+Tassello
Plastic frame-fix anchor
W-UR 8/S 8x80 0912808403-50

muratura

Vite+Tassello
Plastic frame-fix anchor
W-UR 8/S 8x80 0912808403-50

System Blade

Sezione verticale

5 - Piastra di chiusura

T - Tappo copertura superiore

4 - No-slip

i 2 - Clips light
1 3-Grano M12

9 - Blade ALU 60x40

™~~6 - Blocco sicurezza inferiore

\\8 - Tappo copertura inferiore
5 - Piastra di chiusura

~ Sezione orizzontale
4 - No-slip

5 - Piastra di chiusura

/7 - Tappo copertura superiore

9 - Blade ALU 60x40

(™8 - Tappo copertura inferiore

6 - Blocco sicurezza inferiore

2 - Clips light
3 - Grano M12
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Sezione verticale

Sezione orizzontale

Componenti System Blade ALU

Guida di fissaggio al muro

1A - Rail R80 (tassello)

Profilo in alluminio per fissaggio al muro mediante tasselli.

_ tassello

1A

Sezione verticale
-

- A=

Sezione orizzontale

System Blade

Guida di fissaggio al muro
1B - Rail R165 (n°2 tasselli)

Guida in alluminio per fissaggio al muro mediante tasselli.
Questa guida é utilizzata per distanziare le Doghe dal muro.

1B
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Componenti System Blade ALU
Aggancio su Rail e Doga
2 - Clips
3 - Grano M12
Sezione verticale

Clips in alluminio con Grano M12 di regolazione.

La clips viene inserita all'interno della Rail e fissata
mediante il grano M12.
u | bracci della clips permettono di agganciare la Doga Alu.
Sezione orizzontale 2

Bloccaggio Doga
4 - No slip - barb (freno)

Sezione orizzontale  Sezione verticale |l freno (no slip-barb) € inserito all'interno della clips.
Le alette permettono il blocco della doga evitando
lo scivolamento verso il basso.

N7 N N\
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Componenti System Blade ALU
Chiusura Posteriore
5 - Piastra di chiusura posteriore

B>
Sezione verticale
Profilo in alluminio impiegato I 5
per chiudere il lato
posteriore della Doga.
Sezione orizzontale
()
N
\_

Sicurezza
6 - Blocco di sicurezza

Sezione verticale

Il blocco di sicurezza viene posizionato
_ . in corrispondenza della clips,
Sezione orizzontale bloccando gli agganci della Doga

impedendo lo sgancio in caso
i di urti accidentali. 3]
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Componenti System Blade ALU
Chiusura superiore

7 - Tappo di chiusura superiore
Sezione verticale
Sezione orizzontale

[

Viene posizionato per chiudere il lato superiore della Doga.

Chiusura inferiore

8 - Tappo di chiusura inferiore

Sezione verticale

| — Viene posizionato per chiudere il lato inferiore della Doga.
Sezione orizzontale |l foro centrale permette il defluire dell'acqua dall'interno della Doga.

“ 0

A

/ACUR

9




Componenti System Blade ALU

Doga Alu
9 - Doga in Alluminio

La Doga viene agganciata &

alla Clips e bloccata dal freno
e dal blocco di sicurezza.

Sezione verticale

9
Sezione orizzontale
'S
o
Doga Alu

Doga in Alluminio inclinata 60°
\

Doga in Alluminio

inclinata di 60° Destra/Sinistra.

Tappi di chiusura

inferiore e superiore

inclinati di 60° Destra/Sinistra.
S ——

Tappo inferiore DX Tappo superiore DX

Tappo superiore SX
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Doga Alu
Doga in Alluminio inclinata 60°

System Blade 130/170 inclinata 60° SX/DX

Doga inclinata 60° Doga inclinata 60°
SX DX

— —
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System Blade

MONTAGGIO

Sicurezza

Dispositivi di sicurezza individuale DPI

La sicurezza sul lavoro & un aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo ed i
Dispositivi di Protezione Individuale sono strumenti essenziali per garantire la protezione
e la tutela della sicurezza dei lavoratori.

E' obbligatorio indossare i dispositivi di protezione

- casco protettivo - guanti da lavoro - scarpe antinfortunio - gilet alta visibilita
- occhiali di protezione - cuffia protezione udito

- limbracatura di sicurezza € obbligatoria per tutti i lavoratori che devono eseguire i
lavori in quota
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MONTAGGIO

Utensili utili per l'istallazione del sistema

Vite+Tassello
Plastic frame-fix anchor
W-UR 8/S 8x80 0912808403-50

Dima (adeguatamente dimensionata in fase Grano di fissaggio M12x12 (DIN
di preventivazione) 91345H )
fixing screw M12x12 ( DIN 91345H)

/ACUR
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MONTAGGIO

Sequenza di montaggio

Effettuare i fori a livello e inserire i tasselli.

Applicare la Rail (R80 o R165) e fissarla
al muro con la vite del tassello. Murat
No

d

System Blade

Murat

A

N
=
=

=
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MONTAGGIO

Sequenza di montaggio

Infilare lateralmente le clips.

* Attenzione linea a destra *

Posizionare la clips fino alla distanza
dediderata e bloccarla mediante
['utilizzo del grano.

/ACUR
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MONTAGGIO

Sequenza di montaggio

Verifica e controllo allineamento ogni 10 clips.

clips n 20

clips n 10

clips n 1

/ACUA
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MONTAGGIO

Sequenza di montaggio

Utilizzare una bolla o un laser per
allineare la partenza delle Clips.

Utilizzare la Dima per posizione le clips /

alla stessa distanza.

Inserire i freni (no slip barb) all'interno
delle Clips.

System Blade
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MONTAGGIO

Sequenza di montaggio

Agganciare doga ALU alle Clips.

System Blade
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System Blade

MONTAGGIO

Sequenza di montaggio

Inserire Piastra di chiusura posteriore
(viene agganciata alla doga per chiudere il
lato posteriore della doga.

Tappo di chiusura Superiore

/ Tappo di chiusura Inferiore
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MONTAGGIO

Sequenza di montaggio

La procedura di aggancio si esegue per il
quantitativo di doghe come da progetto da

%/ .

Listello in legno

Il sistema pud essere applicato anche in
presenza di cappotto termico nel quale sono
stati predisposti gli appositi listelli in legno sul
quale poter applicare i fissaggi della Rail.

Listello in legno

Muratura
Cappotto

/ACUR
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System Blade ALU

Esempio applicazione System Blade
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System Blade ALU
Esempio applicazione System Blade
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System Blade ALU
COMPACFOAM

COMPACFOAM combina la forza con un eccellente isolamento termico a fronte di un peso
specifico molto basso.

Elemento di costruzione flessibile e materiale isolante di alta qualita.

Facile avvitarli, trapanarli, segarli, calibrarne lo spessore e fresarli con macchine per la
lavorazione del legno disponibili in commercio.
Grazie alla sua duttilita, il materiale versatile compensa l'irregolarita del substrato SENZA danni.

COMPACFOAM ¢ insensibile all'umidita e al gelo. Cio previene il rigonfiamento e il ritiro.

La gamma di prodotti spazia dalle tavole standard per una lavorazione piu flessibile a prodotti
tagliati gia pronti in base alle specifiche del cliente.

COMPACFOAM e riciclabile, puro e soddisfa tutti i requisiti per costruire in modo sostenibile
rispettando I'ambiente. | nostri prodotti sono nell'elenco del consiglio tedesco per I'EDILIZIA
SOSTENIBILE E MODERNA.

—

SCHRALBBAR AUSGEZEICHNETE FORMSTABIL
WARMEDAMMUNG

UNBESCHRANKI FROSTBESTANDIG ISOTROP
LANGZEITSTABIL
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System Blade ALU
COMPACFOAM

COMPACFOAM ECO

Con l'aiuto del processo della tecnologia delle particelle, possiamo riciclare la miscelazione di
COMPACFOAM al 100%. CF ECO, il risultato di questo processo, offre le stesse buone proprieta
di COMPACFOAM: alta resistenza con eccellente isolamento termico.
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System Blade ALU

Esempio applicazione System Blade

/ACUA

22




System Blade ALU
COMPACFOAM

DUKTIL DIFFUSIONSOFFEN ~ HOCH BELASTBAR

GERINGES BIOZIDFREI RECYCLINGFAHIG
EIGENGEWICHT

COLLEGAMENTO VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NgfxPyqU-IA

/ACUR
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System Blade ALU

Esempio applicazione System Blade

System Blade
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System Blade ALU

Esempio applicazione System Blade
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System Blade ALU

Esempio applicazione System Blade

System Blade
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